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Datenblatt 

Industrial Gigabit Ethernet PoE-Injektor mit bis 

zu 90W  
 
 

 
 
 
 
 

 

  Übersicht 

 
Dieser industrielle GbE-PoE-Injektor liefert bis zu 90 W PoE-Leistung für verschiedene 
leistungsintensive Anwendungen, wie beispielsweise Kameras oder WiFi Access Points. 
Mit seinem robusten IP30 Aluminiumgehäuse und einem Betriebstemperaturbereich von -
40°C bis +75°C deckt er eine große Bandbreite an Anwendungsfällen ab. 
 
Highlights 
 

 Bis zu 90W PoE 

 Redundant Spannungseingang 

 IP30 Gehäuse 

 1x 10/100/1000Base-T IN (Daten) 

 1x 10/100/1000Base-T OUT (Daten und PoE) 

 Hoher Temperaturbereich (-40°C bis +75°C) 

 Hutschienen und Wandmontage 

  



 Datenblatt_Gigabit Ethernet PoE-Injektor Seite 2/3 
 

©2023_MICROSENS GmbH & Co. KG_Küferstr. 16_59067 Hamm/Germany_www.microsens.com 

 

  Technical Specifications 

 

Injektor 

Type 1 Port Gigabit Ethernet High 
Power Injector for industrial 

applications 

MTBF 716,686 hrs at 40°C Telcordia 

(Bellcore) 

Umgebungsbedignungen 

Temperatur Betrieb  -40..+75 °C 
Lagerung -40..+85 °C 

Luftfeuchte 5..95%, non-condensing 

Ports (PoE / Downlink) 

Anzahl 1 

Typ Gigabit Ethernet, Triple Speed 
10/100/1000Base-T, PoE  

 

Anschluss RJ-45 Buchse, geschirmt 

Kabeltyp Geschirmtes Twisted-Pair Kabel, 

Cat. 5e oder höherwertig, 
Impedanz 100 Ohm, länge 

max. 100m  

LED Anzeige 

PW1 Grün Input 1 voltage ok 

PW2 Grün Input 2 voltage ok 

PoE On 
 

Off 

90W PSE ist aktiv 
 

PSE im Ruhezustand 

Stromversorgung  

Anschluss Steckbarer 4-Pin-
Schraubanschluss 

Eingang 52…56 VDC 

Redundanz Doppelter DC-Eingang 

Verbrauch 5 W bei 52 VDC (ohne PoE) 

Sicherheit Verpolungsschutz, 

Überlaststromschutz 

Erdung (FE) Mittels Erdschraube 

Power-over-Ethernet / PoE 

Typ PSE – Power Source Equipment 
für die Versorgung von Powered 

Devices (PD) 

Ausgang Max. 90 W bei 52 VDC Eingang 

Pin Belegung 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) 

Kompatibilität 802.3af/at/bt 

Mechanik  

Abmessungen      
(in mm) 

32 x 103,5 x 81,5  
(W x H x D) 

Montage Hutschienen oder 
Wandmontage 

Schutzklasse IP30 

Gehäuse Aluminium 

Standards 

CE 2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 

Sicherheit EN 62368-1 

Störaussendung EN 55032 Class A 

Immunität EN 55024 

Überspannungs-
festigkeit 

2 kV (IEC61000-4-5) 

ESD-Immunität 6 kV Kontaktentladung, 8 kV 
Luftentladung (IEC 61000-4-2) 

Ethernet IEEE 802.3 (10Base-T) 

IEEE 802.3u (100Base-TX) 

IEEE802.3ab (1000Base-T) 

IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) 
IEEE 802.3bt 

 
WARNUNG: Dieses Gerät 

entspricht der Klasse A nach 
CISPR 32. In einer 

Wohnumgebung kann dieses 
Gerät Funkstörungen 

verursachen. 
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Abmessungen 

 

 

 

 

 

  Bestellinformationen 

 

 Beschreibung Artikelnr.:  

 

Gigabit Ethernet PoE-Injektor 

GbE Industrial Entry Line PoE-Injector  

1x 10/100/1000T, 1x 10/100/1000T max.  90W PoE, 
DIN-Rail, -40..+75°C, 52..56VDC 

MS657035X 
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