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Dateblatt 
Industrienetzteile für PoE-Anwendungen 

DIN-Schienenmontage 
 

 

 
 

 

 
Hohe Effizienz 

Effizienz von bis zu 94% 

 
Lüfterloses Design 

Keine Geräuschemission, minimierte Wartung 

 
Kompakte Abmessungen 

Hohe Leistung bei begrenztem Installationsraum 

 
Einfache Montage 

Schnapp-DIN-Schienenanschluss 
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  Technische Spezifikationen 

Typ Industrielles Netzteil  

Eingang Eingangsspannungsbereich 90..264 VAC 
120..400 VDC 

 Eingangsfrequenz (AC) 47..63 Hz 

 VAC Einschaltstrom 80 A @230 VAC 
40 A @115 VAC 

 Ableitstrom 0.8 mA @ 240 VAC 

Output Nennausgangsspannung 48 VDC (MS70047x) 
24 VDC (MS700441) 

 Einstellbereich 48..56 VDC (MS70047x) 
24..28 VDC (MS700441) 

 Nennausgangsstrom 1.35 A (MS700475) 
3.125 A (MS700476) 
5 A (MS700477) 
10 A (MS700479) 
2.7 A (MS700441) 

 Strombereich 0..1.35 A (MS700475) 
0..3.125 A (MS700476) 
0..5 A (MS700477) 
0..10 A (MS700479) 
0..2.7 A (MS700441) 

 Nennausgangsleistung 65 W (MS700475) 
150 W (MS700476) 

240 W (MS700477) 
480 W (MS700479) 
65W (MS700441) 

 Restwelligkeit und Rauschen <150 mVpp 

 Spannungstoleranz ± 1% 

 Netzregelung ± 0.5% 

 Lastregelung ± 1% 

 Einschaltzeit <6000 ms @230 VAC 
<8000 ms @115 VAC 

 Anstiegszeit <300 ms 

 Überbrückungszeit 14 ms @230 VAC 
14 ms @115 VAC 

Effizienz Typisch 94% (MS70047x) 
92% (MS700441) 

 Max. Verlustleistung <10 W (ohne Last, 230 VAC Eingang) 

Schutz Überlast 110 ~ 150 % der Nennleistung  
(Konstantstrombegrenzung, automatische 
Wiedereinschaltung nach Beseitigung der Störung) 

 Überspannung 59 ~ 61 V (Abschaltung der Ausgangsspannung, 
automatische Wiedereinspeisung) 

 Übertemperatur Abschaltung der Ausgangsspannung, 
automatisches Wiedereinschalten 

LED-Anzeige  Grün  DC-Ausgang OK 

 Rot  Ausgang aus 

Sicherheit  Standard EN 62368-1 

 Spannungsfestigkeit (@ 500 VDC, 
25 °C and 70% relativer 
Luftfeuchtigkeit) 

Eingang zu Ausgang: 3 kVAC 
Eingang zu FG: 1.5 kVAC 
Ausgang zu FG: 0.5 kVAC 
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  Technische Daten (Fortsetzung) 
  

Sicherheit Isolationswiderstand (@ 500 VDC, 
25 °C and 70% relativer 
Luftfeuchtigkeit) 

Eingang zu Ausgang: >100 MOhm 
Eingang zu FG: >100 MOhm 
Ausgang zu FG: >100 MOhm 

Umweltbedingu-
ngen 

Temperatur -40..+85°C (Lagerung) 
-30..+70°C (Betrieb) 

 Temperaturkoeffizient  

 Relative Luftfeuchtigkeit 5..95%, nicht kondensierend 

 Höhenlage <3000 m 

Kühlung Freie Luftkonvektion mit 
ausreichendem Abstand zu allen Seiten
  

Oben: 50 mm bei voller Belastung 
Unten: 50 mm bei voller Belastung 
Seitlich: 5 mm bei Volllast und 15 mm in der Nähe 
von Wärmequellen 

Verlässlichkeit 
(MTBF) 

MIL-HDBK-217F, GF 25°C >350.000 h 

Gewicht in Gramm 340 (MS700475) 
970 (MS700476) 
975 (MS700477) 
990 (MS700479) 

Abmessungen (W x H x D) 45 x 75 x 95 (MS700475) 
65 x 123 x 132 (MS700476) 
65 x 123 x 132 (MS700477) 
65 x 123 x 132 (MS700479) 
45 x 75 x 81 (MS700441) 

Material des 
Gehäuses 

 Metall 

Befestigung  DIN-Schiene EN50022-35x15/7,5  
(Aufschnappbare selbstsichernde Feder) 

CE  EN62368-1: 2014+A11:2017 

RoHS  2011/65/EU 

EMC Emission EN55032:2015/A11:2020, EN61000-3-2/-3 

 Störfestigkeit EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 

  

Thermische Entlastung  
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  Abmessungen (in mm) 
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  Bestellinformationen 
 

 Beschreibung Art.-Nr.  

 

Industrielle Stromversorgungen für PoE-Anwendungen 

Industrielle DIN-Schienen-PoE+-Stromversorgung 54VDC / 65W 

Eingang 85…264VAC, Ausgang 48..56VDC, -30..+70°C 
MS700475 

Industrielle DIN-Schienen-PoE+-Stromversorgung 54VDC / 150W 

Eingang 85…264VAC, Ausgang 48..56VDC, -30..+70°C 

MS700476 

Industrielle DIN-Schienen-PoE+-Stromversorgung 54VDC / 240W 

Eingang 85…264VAC, Ausgang 48..56VDC, -30..+70°C 

MS700477  

Industrielle DIN-Schienen-PoE+-Stromversorgung 54VDC / 480W 

Eingang 85…264VAC, Ausgang 48..56VDC, -30..+70°C 

MS700479  

 Industrielle Stromversorgungen für PoE-Anwendungen  

 Industrielle DIN-Schienen-PoE+-Stromversorgung 24VDC / 65W 

Eingang 85…264VAC, Ausgang 24..28VDC, -30..+70°C 

MS700441  
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