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Datenblatt 
19“ Konverterchassis 

 
 

 
 

  Anwendung 
 

Das 19“ Konverterchassis für das vielseitige MICROSENS Desktop Bridging Konverter 

Portfolio bietet die Möglichkeit der zentraler „Plug and Play“ Konvertierungen LWL/TP bzw. 

Umsetzungen LWL/LWL (z.B. MM/SM). 

Auf kompakten 2 HE können bis zu 14 Dienste konvertiert oder umgesetzt werden, je nach 

Bedarf auch im Mischbetrieb (FE- / GbE- /10G-Konvertierungen / SM/MM-Umsetzungen). 

Die Spannungsversorgung des Racks erlaubt die redundante AC-Anbindung zur 

Absicherung des laufenden Betriebs, kann aber auch im einfachen AC-Modus betrieben 

werden.  
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  Technische Daten 
 

Typ 19“ Konverterchassis 
 

Slotanzahl 14 
 

Platzbedarf 19” 2HE 
 

Eingangsspannung Dual 230VAC (2x 85…265VAC @50/60Hz) 
 

Ausgangsspannung 5VDC (12A) 
 

Betriebstemperatur  -10..+55 °C 
 

Lagertemperatur   -40..70 °C  
 

Luftfeuchtigkeit   5% bis 90 % nicht kondensierend  
 

Abmessungen   425 x 90 x 230 (B x H x T in mm) 
 

  Bestellbezeichnungen 
 

  19“ Konverterchassis 

 

Bezeichnung Art.-Nr. 

Chassis 19“ für Medienkonverter 14 Slots / 2HE 

MS40021x/MS40023X/MS40024X, red. 2x 100..240VAC 
MS400021 

 

  Einsatzkomponenten 

 

Bezeichnung Art.-Nr. 

Fast Ethernet Bridging Konverter 

FE Desktop Bridging Konverter MM  

1x 100FX SC/MM, 1x 10/100TX, ext. PS (110/230VAC) 
MS400210 

FE Desktop Bridging Konverter SM  

1x 100FX SC/SM (20km), 1x 10/100TX,  

ext. PS (110/230VAC) 

MS400212 

Gigabit Ethernet Bridging Konverter 

GbE Desktop Bridging Konverter MM  

1x 1000SX SC/MM, 1x 10/100/1000T, ext. PS (110/230VAC) 
MS400240 

GbE Desktop Bridging Konverter SM  

1x 1000LX SC/SM, 1x 10/100/1000T, ext. PS (110/230VAC) 
MS400241 

GbE Desktop Bridging Konverter SFP  

1x 1000X SFP-Slot, 1x 10/100/1000T, ext. PS (110/230VAC) 
MS400249 

10G Konverter 

10GbE Desktop Medienkonverter SFP+ 

1x 1G/2.5G/5G/10GBase-X SFP+-Slot, 

1x 1G/2.5G/5G/10GBase-T, ext.PS (110/230 V AC) 

MS400289 

Dual-LWL Twinkonverter 

Transparenter SFP / SFP Konverter 

ext. PS (110/230VAC) 
MS400234 
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