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Datenblatt 
MSP 1000  
2-Kanal Crossbar Transpondermodul 2.7G 

 

 

  Allgemein 
 

Das 2-Kanal Crossbar Transpondermodul 2.7G der MICROSENS MSP1000 Plattform kann 

in praktisch jeder Anwendung mit Datenraten von 2 MBit/s bis 2,7 GBit/s eingesetzt werden. 

Das Modul arbeitet in seiner Grundfunktion als Doppeltransponder und kann durch eine 

einfache Konfiguration beispielsweise zum Backup-schalter für „Business-Continuity″ 

Anwendungen oder als Repeater eingestellt werden. 

Durch den Einsatz von steckbaren SFP Transceivern kann jede Wellenlänge (850 nm, 1310 

nm, 1550 nm, CWDM oder DWDM) genutzt werden, um sich optimal der jeweiligen 

Netztopologie (Punkt-zu-Punkt, Ring, Stern) anzupassen. 

Der interne Cross-Connect-Baustein vervollständigt in Verbindung mit intelligenter 

Software die Lösung durch seine Flexibilität. Eine hochqualitative „Clock Recovery″ 

Funktion ermöglicht auch bei höchster Datenrate den Einsatz vieler Module in Serie. 

Dadurch können z.B. WDM-Ringe mit einer Länge von vielen 100 km realisiert werden. 

 

 Optisches Cross-Connect Modul  

 CWDM / DWDM Doppelkanalkarte  

 Backup, Repeater, Switch, Konverter oder Booster  

 Dynamisches Schalten per NMS  

 Vier SFP-Schnittstellen mit voller Pegelüberwachung  

 2 Mbit/s – 2,7 Gbit/s, mit 3R Funktion, vielfach kaskadierbar  

 850 nm / 1310 nm / CWDM / DWDM  

 Punkt-zu-Punkt, Ring, Stern  

 Hohe Packungsdichte dank Europakartenformat  
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  Technische Daten 
 

Typ 2-Kanal Crossbar Transponderkarte 2.7G 

 

Typ. Anwendungen Ethernet (100/1000Base-X), Fibre Channel (1/2G), FICON, 

SDH (STM-1/-4/-16), HDTV, ESCON, Coupling Link,  

Sysplex Timer 

 

Anschlüsse 4x SFP-Slots 

 DDM (Wellenlänge, optische Pegel, SFP Typ, 

Fehlererkennung)  

 

Datenraten   Transparent 

(100 MBit/s, 125 MBit/s, 155 MBit/s, 200 MBit/s, 270 MBit/s, 

622 MBit/s, 1062 MBit/s, 1250 MBit/s, 1485 MBit/s,  

2125 MBit/s, 2488 MBit/s, 2550 MBit/s, 2666 MBit/s) 

 

Datensicherheit Soft-Reset oder Softwaredownload führen nicht zur 

Unterbrechung der Datenübertragung. Ein Abhören der Daten 

über das Managementsystem ist nicht möglich. 

 

Dimension   Platzbedarf 1 Slot in MSP1000-Chassis 

 

LED-Anzeigen  pro Port  rot: Error 

       Grün: signal detect 

 

    ERROR SD  Betriebszustand 

    Off  Off  Port abgeschaltet / nicht genutzt 

    On  Off  opt. Eingangssignal fehlt 

    Off  On  Normalbetrieb, Signal erkannt 

    On  On  Signal vorhanden, Fehler erkannt 

PLL unlocked, Datenrate falsch 

eingestellt 

    Blink  Off  SFP fehlt oder defekt 

 

Testfunktionen Unabhängiger Schleifentest aller Schnittstellen, optischer 

Pegel, Taktsynchronisation, Lampentest 

 

Betriebstemperatur  0..+40 °C  

Lagertemperatur   -40..+85 °C  

Luftfeuchtigkeit   5% bis 80 % nicht kondensierend  

 

Zulassungen  CE konform 

CDRH 21 CFR 1040 

FCC Teil 15 

Laser Class 1M Product 

„Brocade Data Center ready“  
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  Betriebsarten Crossbar 
 

Die nachfolgend aufgeführten Funktionsmodi können mit dem gleichen Modul, nur durch 

Software-Konfiguration ausgewählt werden. Allen Betriebsarten gemeinsam ist die 

Nutzung der 3R Signalregenerierung sowie der umfangreichen Alarmfunktionen.  

 

„Double Converter” Funktion stellt die Basis eines Punkt zu Punkt WDM 

Systems dar. Dabei können beliebige Wellenlängen-Konvertierungen 

vorgenommen werden.  

 

 „Crossover Mode″ ist ein alternativer Doppelkanalmodus. Als Wahlmöglichkeit 

kann zum Beispiel Tag/Nacht oder Wirk-/Test-Betrieb unter Softwarekontrolle 

eingeschaltet werden.  

 

 „Backup Mode” für Punkt zu Punkt Anwendungen. Die Daten werden 

automatisch auf zwei Wege dupliziert, wobei die entfernte Seite die bessere bzw. 

funktionsfähige Quelle auswählt.  

 

„Ring Backup Mode″ ermöglicht automatische kanalweise Ersatzwegschaltung 

von einzelnen Wellenlängen innerhalb eines optischen Rings.  

 

 „Add/Drop″ Funktion ermöglicht das Aufschalten bzw. Herausführen einzelner 

Wellenlängen innerhalb eines Ring-Netzwerkes.  

 

 „Repeater″ oder „Doppel Repeater″ Funktion ermöglicht das Regenerieren 

ein-zelner Kanäle eines Rings, um größere Distanzen zu realisieren.  

 

„Drop & Continue″ ermöglicht das Kopieren und gleichzeitiges regeneriertes 

Weiterleiten von Daten. Z.B. kann ein Video Signal ohne Qualitätsverlust zu 

vielen Antennen dupliziert werden.  

 

 „Switch Mode″ ermöglicht das durch Software kontrollierte Umschalten einer 

Datenquelle zu einem von 3 Zielen (a/b/c Schalter). Dabei können die drei Ziele 

unterschiedliche Wellenlängen oder Pegel verwenden.  

 

  Applikationsbeispiel 
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  Bestellinformationen 

 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 2-Kanal Crossbar Transpondermodul 2.7G 

 100MBit/s - 2.7GBit/s Multirate 3R, 4x SFP-Slots    
MS425601M 

 

  Alternative Transpondermodule MSP1000 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 2-Kanal Transpondermodul 4G  
100MBit/s - 4.25GBit/s Multirate 3R, 4x SFP-Slots    

MS425602M 

MSP1000 2-Kanal Transpondermodul 16G  
100MBit/s - 16GBit/s Multirate, 40G-fähig, 4x SFP+-Slots 

MS425608M 

 

  Accessoires MSP1000 (Auswahl) 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis (weitere Spannungsvarianten siehe Datenblatt „Chassis“) 

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis AC 19"  

2 Slots für 2x 230 VAC-Netzteile vorb.,  

11 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. 3-fach Lüftermodul 

MS425500M 

MSP1000 1HE Chassis 

MSP1000 1HE Chassis DC 19"  

3 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. Lüftermodul   
MS425504M-48-V2 

MSP1000 Spannungsversorgung 

MSP1000 Enterprise AC Netzteilmodul  

Eingang: 90..264 VAC, 50..60 Hz, max. 250 W    
MS425510 

MSP1000 Enterprise DC Netzteilmodul  

Eingang: 36..75 VDC, max. 250 W    
MS425511 

MSP1000 Schaltnetzteil 54V/1,2A 65W 

prim. Euro-8 Kabel 
MS700701 

 

* Weitere Informationen zum MSP1000-Portfolio  finden Sie in unserem Dokument  

„Technische Beschreibung MICROSENS MSP1000 Optical Platform.pdf“. 
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http://www.microsens.com/fileadmin/user_upload/docs/manual/otn/MSP1000_xWDM_TechnBeschreibung_DE.pdf

