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Datenblatt 
MSP 1000  
optisches Verstärkermodul EDFA 

 

 
 

  Allgemein 
 

Das optische Verstärkermodul EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) der MICROSENS 

MSP1000 Plattform wird für die Pegelanhebung eines gesamten Datenstroms innerhalb 

einer DWDM-Infrastruktur eingesetzt, um die Leistung und dementsprechend die 

Signalreichweite zu erhöhen. 

Unabhängig der Datenraten wird dieser Verstärker zwischen dem DWDM-Filter und der 

Linefaser eingeschleift, um das Summensignal über einen definierten Wellenlängenbereich 

zu verstärken. Die Verstärkung kann je nach Anforderung am Anfang (Booster) oder am 

Ende (Pre-Amp) der Strecke erfolgen und dementsprechend eingestellt werden. 

Der integrierte Gain Flattening Filter (GFF) sorgt für eine gleichmäßige Verstärkung über 

den definierten Wellenlängenbereich und erlaubt somit eine hohe Anzahl an aktiv 

eingesetzten und zu verstärkenden Kanälen bzw. die Verwendung mehrerer 

Verstärkerstufen für sehr weite Verbindungen. 

Präzise Pegelmessgeräte ermöglichen die Messung von unverstärkten, verstärkten sowie 

Rückkanälen, einstellbare Schwellwerte die permanente Überwachung der gesamten 

Strecke im laufenden Betrieb. Über den integrierten Monitorport lassen sich darüber hinaus 

externe Messgeräte anschließen. 

 

Das MSP1000-EDFA-Modul wird ausschließlich innerhalb des 4HE-Chassis betrieben und 

belegt im eingebauten Zustand zwei Slots. 

Die Überwachung der EDFA-Parameter wird über die MICROSENS NMP-Software 

sichergestellt. 
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  Technische Daten 
 

Typ Optisches Verstärkermodul EDFA MSP1000 

 

Typ. Anwendung  - Lange und sehr lange Entfernungen 

- umfangreiche Ringe 

- DWDM mit hoher Kanalzahl zur Kompensation der 

Filterverluste 

- kaskadierte Verstärkerstufen 

 

Optische Schnittstellen Übertragungsbereich 1529nm - 1565nm (DWDM C-Band) 

 

Betriebsarten Booster (Leitungstreiber):  

wird am Beginn der Faser eingesetzt 

 

Pre-Amp: (Vorverstärker): 

wird am Ende der Faser (in Datenrichtung) eingesetzt  

 

Datenraten   unabhängig 

 

Datensicherheit Soft-Reset oder Software Download führt nicht zu 

Datenunterbrechung. Ein Abhören der Daten über das 

Managementsystem ist nicht möglich 

 

Dimension   Platzbedarf 2 Slots in MSP1000-Chassis (nur 4HE) 

 

Testfunktionen - Optischer Pegel vor und hinter Verstärker 

- Optischer Pegel des Rückkanals 

- Lampentest 

 

Betriebstemperatur  0..+40 °C  

Lagertemperatur   -40..+85 °C  

Luftfeuchtigkeit   5% bis 80 % nicht kondensierend  
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  Optische Kenndaten 
 

Pre-Amp / Booster Mode  Noise Figure 

Eingangspegel 

(Betrieb) 

 

erlaubter 

Eingangspegel 

(Beschädigung) 

Min: -30 dBm 

Max: +5 dBm 

 

 

Max: +15 dBm 

bei Gain: 

30 dB 
5,5 dB max. 

bei Gain: 

27 dB  
5,6 dB max. 

bei Gain: 

24 dB 
5,7 dB max. 

Eingangspegel 

(nur für Monitoring) 

Min: -38 dBm 

Max: -30 dBm 

bei Gain: 

21 dB 
6,5 dB max. 

Ausgangspegel Min: -8 dBm 

Max: +20 dBm 

bei Gain: 

18 dB 
8,0 dB max. 

bei Gain: 

15 dB 
10,7 dB max. 

Monitor Ausgang 
0,7% - 1,55% 

des Ausgangspegels 

  

Verstärkung 15 – 30 dB   

Gain Flatness: 1 dB 

 

 

  Applikationsbeispiel 
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  Bestellinformationen* 

 

 Beschreibung Artikelnummer  

 MSP1000 optisches Verstärkermodul EDFA 

Booster/Pre-Amp für C-Band mit integriertem GFF, 

Monitorport integriert, 3x LC/PC duplex,  
belegt 2 Slots 

MS425643M-V2 

 

 

  Accessoires MSP1000 (Auswahl) 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis 

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis AC 19"  

2 Slots für 2x 230 VAC-Netzteile vorb.,  

11 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. 3-fach Lüftermodul 

MS425500M 

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis DC 19"  

2 Slots für 2x 48 VDC-Netzteile vorb.,  

11 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. 3-fach Lüftermodul 

MS425501M 

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis AC/DC 19"  

2 Slots für 48 VDC und 230 VAC-Netzteile vorb.,  

11 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. 3-fach Lüftermodul 

MS425502M 

MSP1000 Spannungsversorgung 

MSP1000 Enterprise AC Netzteilmodul  

Eingang: 90..264 VAC, 50..60 Hz, max. 250 W    
MS425510 

MSP1000 Enterprise DC Netzteilmodul  

Eingang: 36..75 VDC, max. 250 W    
MS425511 

 

* Weitere Informationen zum MSP1000-Portfolio  finden Sie in unserem Dokument  

„Technische Beschreibung MICROSENS MSP1000 Optical Platform.pdf“. 
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http://www.microsens.com/fileadmin/user_upload/docs/manual/otn/MSP1000_xWDM_TechnBeschreibung_DE.pdf

