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Datenblatt 
MSP 1000  
Dispersionskompensationsmodul 

 
 

 
 
 
 

  Allgemein 
 

Die Auswahl an passiven Dispersionskompensationsmodulen der MICROSENS MSP1000 

Plattform dient der Kompensation der Lichtverzerrung, die innerhalb von 

Glasfasernetzwerken und bestimmten Voraussetzungen eintreten können. 

Lichtverzerrung entsteht durch Impulse, die durch Nichtlinearität von Fasern verursacht 

werden. Durch Kompensation wird das daraus resultierende Signal optische verformt und 

es wird dem Empfänger so ermöglicht, es besser zu dekodieren. Dadurch wird die 

Bitfehlerrate drastisch reduziert. 

 

Die Verzerrung wird als chromatische Dispersion bezeichnet. 

Ab 10Gbit/s pro Kanal und ab ca. 40km beginnt diese Verzerrung eine praktische 

Bedeutung zu erhalten. Diese Effekte können auch mit einem besonders sauberen Laser 

nur teilweise reduziert werden, was den Einsatz von Dispersionskompensatoren erfordert. 

 

Der MICROSENS Dispersionskompensator basiert auf der Faser-Bragg-Gittertechnologie. 
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  Technische Daten 
 

Typ Dispersionskompensationsmodul MSP1000 
 

opt. Anschlüsse LC/PC duplex 

 Nur eine Richtung wird kompensiert, die Gegenrichtung wird 

lediglich durchgeschleift. 

 Für die Kompensation der Gegenseite wird ein separater 

Dispersionskompensator eingesetzt 
 

Wellenlängenbereich 1527..1567 nm (ITU 100 GHz DWDM Kanäle 13..63) 
 

Varianten 40km, 60km, 80km, 100km (weitere Varianten auf Anfrage) 

 Entfernungen müssen nicht EXAKT sein 
 

Insertion Loss  < 3.5 dB inkl. Steckverbinder 
 

Dimension   Platzbedarf 1 Slot in MSP1000-Chassis,  

nur im passiven Chassis MS425505M einsetzbar 
 

Betriebstemperatur  0..+40 °C  

Lagertemperatur   -40..+85 °C  

Luftfeuchtigkeit   5% bis 80 % nicht kondensierend  
 

  Applikationsbeispiel 
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  Bestellinformationen 

 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 Dispersionskompensationsmodul 40km  

G.652 Fiber, Multikanal Fiber bragg grating,  

1527..1567nm (100GHz Kanäle 13..63),  unidirektional 

MS425750-40 

 MSP1000 Dispersionskompensationsmodul 60km  

G.652 Fiber, Multikanal Fiber bragg grating,  
1527..1567nm (100GHz Kanäle 13..63),  unidirektional 

MS425750-60 

 

 MSP1000 Dispersionskompensationsmodul 80km  

G.652 Fiber, Multikanal Fiber bragg grating,  

1527..1567nm (100GHz Kanäle 13..63),  unidirektional 

MS425750-80 

 

 MSP1000 Dispersionskompensationsmodul 100km  

G.652 Fiber, Multikanal Fiber bragg grating,  

1527..1567nm (100GHz Kanäle 13..63),  unidirektional 

MS425750-100 

 

 

  Accessoires MSP1000 (Auswahl) 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 1HE Chassis 

MSP1000 1HE Chassis 19" passiv  

3 Modulslots für passive Anwendungsmodule 
MS425505M 

 

* Weitere Informationen zum MSP1000-Portfolio  finden Sie in unserem Dokument  

„Technische Beschreibung MICROSENS MSP1000 Optical Platform.pdf“. 
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http://www.microsens.com/fileadmin/user_upload/docs/manual/otn/MSP1000_xWDM_TechnBeschreibung_DE.pdf

