MICROSENS

Gigabit Ethernet Bridge mit PoE+

LED - Matrix
LED Aus Grin Blau Rot Gelb Magenta
On Gerat ist Gerat lauft - Fehler Gerat -

aus normal Startet
SYS Modus 1 Modus 4 Modus 3 - - Modus 2
Port 1 —oben Port aus Port auf Port auf Port - -
(LWL) 10/100 MBit | 1000Mbit | Fehler
Port 1 —unten - - - - - -
(LWL)
Port 2 —oben Port aus Port auf Port auf Port - -
(RJ-45) 10/100 MBit | 1000Mbit | Fehler
Port 2 —unten PoE PoE PoE+ PoE PoE -
(RJ-45) PoE deaktiviert Fehler | Standby

Erlauterungen

Modi 1-4: ->Umschaltung durch Betdtigung des ,,Sys-Taster"
Modi 1: Keine Verédnderung bei verdandertem Link Status

Modi 2: Port 1 Link down: Port 2 Link & POE werden deaktiviert

Modi 3: Port 1 Link down: Port 2 POE wird deaktiviert & Link bleibt aktiv
Modi 4: Port 1 Link down: Port 2 Link wird deaktiviert & PoE bleibt aktiv

Die Umschaltung der Betriebsmodi durch Betatigung des ,Sys-Taster" im Halbsekundentakt
vornehmen.

Um in einen neuen Modus umzuschalten, ist eine 5 seklindige Pause einzuhalten.

->Werkseinstellung: Modus 2<-
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